
Лиственница

Сравнительные характеристики разных 
пород деревьев

Акация белая 
(Робиния ложноакациевая)

Использование
Используется при изготовлении мебели, а также как

строительная древесина в интерьерах и для

наружного строительства домов, мостов и других

строений

Идёт на сваи, столбы, шпалы, используется в

различных столярных, токарных, поделочных

работах, при строительстве амбаров, заборов,

мостов, для изготовления паркета, на переработку в

целлюлозу и на топливо.

Средняя плотность
550—590 кг/м³ 780 кг/м3

Общие свойства
Лиственница имеет выраженную разницу

между ядровой древесиной и заболонью. Цвет

заболони от светло-жёлтого до красноватого, ядровая

древесина темнее, от ярко-красного до красно-

коричневого. Для использования в качестве

строительной древесины ствол очищают от заболони,

оставляя только ядро. Исключительная стойкость к

гниению при длительном воздействии влаги и низкая

впитываемость влаги делают лиственницу

идеальным материалом для наружной облицовки

домов, производства лодок, вёсел и строительных

объектов на воде и рядом с ней. Лиственница -

подходящий материал для использования в

бане/сауне

Древесина робинии псевдоакации состоит из

зеленовато-бурого ядра и белой заболони . Она

характеризуется высокими механическими

свойствами, прочностью, большой стабильностью,

стойкостью против биологических разрушителей и

довольно декоративной, хотя и грубой текстурой.

Ядро по прочности не уступает древесине дуба,

столярные изделия получаются крепкие и

долговечные.

Древесина белой акации имеет интересную

текстуру. Приятные оттенки зеленого или розового

делают древесину уникальной в своем роде.

Особенности

Особенностью этой древесины являются

многочисленные тёмные сучки

диаметром примерно с карандашный,

образующиеся в ранний период роста

дерева и потом врастающие в древесину

как сухие «гвоздевые сучья»

Робиния не истирается. Износостойкость и устойчивость

к гниению позволяют использовать древесину робинии в

помещениях с любым климатом. Срок службы изделий из

акации составляет 50-80 лет, это единственная в Европе

древесина, которая не гниёт и не страдает от воздействия

древесных вредителей. Особенностью является

отсутствие в древесине смолы и занозистости древесины.

Обладает высокой прочностью и надежностью,

пожароустойчивостью. Она намного тверже, чем

древесина дуба, ясеня или лиственницы.

Недостатки
Твёрдость древесины — сложность распила и обработки:

сравнительно более высокий расход инструментов,

вероятность раскола при обработке. Как и в большинстве

хвойных, в лиственнице содержится до 22% смол и

камеди, забивающих инструмент Преимущества

Прочность, упругость, долговечность,

огнестойкость

Прочность, высокая плотность, долговечность,
огнестойкость, Имеет очень красивую текстуру, легко
подается полировке, шлифовке, отлично противостоит
гниению, коррозии, появлению грибков, плесени и атак
вредителей

Твёрдость древесины — сложность распила и

обработки: сравнительно более высокий

расход инструментов, вероятность раскола

при обработке

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1

